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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 5/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu
budowlanego:

Drzwi drewniane wewngtrzne systemu HALSPAN

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Drzwi przeciwpozarowe oraz przeciwpozarowe
i dymoszczelne typu HALSPAN EI,60:
e jedno- i dwuskrzydiowe,
peine lub przeszklone,
z przylga lub bez przylgi,
z progiem lub bez progu,
z kratka wentylacyjna lub bez kratki,
z uszczelka opadajacg lub bez,
z oScieznicg drewniang lub stalowa,
z nad$wietlem lub bez nad$wietla.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Drzwi systemu HALSPAN przeznaczone sa do
stosowania jako wejSciowe drzwi wewngtrzne
w zakresie wynikajacym z ich wlasciwosci
uzytkowych, okreslonych w ,,Tabeli wlasciwosci
drzwi” (Zat. nr 1).

Drzwi wyposazone w zamknigcia przeciwpaniczne
przeznaczone sa do stosowania w wyjsciach i na
drogach ewakuacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz
miejsce produkcji wyrobu:

Pol-Panel sp. z 0. o.

38-480 Rymanow

ul. Osiedle 41

Zaktad Produkcyjny ul. Osiedle 41

5. Krajowy system zastosowany do oceny
i weryfikacji stalos$ci wlasciwosci
uzytkowych:

System 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-
2018/0407 Wyd. 1 pt: ,Drzwi drewniane
wewngetrzne systemu HALSPAN” wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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7. Krajowa specyfikacja techniczna

a) Jednostka oceny technicznej:

¢) Numer krajowego certyfikatu:

b) Akredytowana jednostka certyfikujgca:

Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie:

e Zaklad Badan Ogniowych — raport z badan
nr LZP01-01340/18/R11NZP.

e Zaklad Inzynierii Elementéw Budowlanych —
raport z badan nr LZE00-1340/18/R11NZP.

e Zaklad  Akustyki - z badan

nr LA/983/03.

raport

Zaktad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlane;j
w Warszawie, nr akredytacji AC 020.
Krajowy  Certyfikat  Stalosci ~ Wlasciwosci
Uzytkowych nr 020-UWB-2701/W.

8. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe/
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

zastosowania:

Stosownie do zalacznika nr 1 , Tabela whasciwosci
drzwi”.

Witasciwosci_uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne 7 wszystkimi

wymienionymi w pkt

8 deklarowanymi

wlasciwosciami__uZytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie

z ustawg 7 dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych,

na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisata: Violetta Kupczak — Dyrektor Zaktadu

Rymanow, 2020-01-02
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Zalqcznik nr 1 Krajowej Deklaracji Wtasciwosci UzZytkowych nr 5/2020

TABELA WEASCIWOSCI DRZWI
TYP HALSPAN EIL60

Wiasciwos¢ uzytkowa

Cecha

Klasa odpornosci ogniowe;j

EL60 wg PN-EN 13501-2+A1:2016

Klasa dymoszczelno$ci

Sa1 So00 wg PN-EN 13501-2:2016

Wymagania wytrzymatosciowe

3 klasa wg PN-EN 1192:2001 t;. cigzkie
warunki eksploatacji

Izolacyjnos$¢ akustyczna

Drzwi jednoskrzydtowe:

D; —30, D,-25 wg PN-B-02151-3:2015
Ry — 32 dB wg PN-B-02151-3:2015
Drzwi dwuskrzydtowe:

Ry — 32 dB wg PN-B-02151-3:2015

Trwalo$¢ mechaniczna

6 kategoria wg PN-EN 12400:2002

Odpornos¢ drzwi na wielokrotne cykliczne
otwieranie i zamykanie

200 000 cykli wg PN-EN 1191:2013

Przepuszczalno$¢ powietrza

2 klasa wg PN-EN 12207:2017

Odpornos¢ na uderzenie cialem twardym

3 klasa wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim
1 ciezkim

3 klasa wg PN-EN 1192:2001

Wytrzymatos$¢ na skrecanie statyczne

3 klasa wg PN-EN 1192:2001

Odpornos¢ na obciazenie statyczne pionowe

3 klasa wg PN-EN 1192:2001

Wartosci sit operacyjnych

Drzwi bez urzadzen zamykajacych:
2 klasa wg PN-EN 12217:2015

Drzwi wyposazone w urzadzenia zamykajace:

1 klasa wg PN-EN 12217:2015

Rymanow, 2020-01-02
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